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电梯保养时间及保养费用明细报价表
	序号
	生产工号
	注册代码
	规格型号
	（层/站/门）
（提升高度/角度）
	地点
	保养时间(分钟)
	保养金额
（元/年/台）

	
	
	
	
	
	
	半月
	季度
	半年
	一年
	

	1
	K03338
	311000318744820130349
	EDL-508K/VF
	
	南台
	☑
	☑
	☑
	☑
	

	2
	K03339
	311000318744820130350
	EDL-508K/VF
	
	北台
	☑
	☑
	☑
	☑
	

	共 贰  台，每年电梯保养费用合计：            元。
	

	资质要求：根据政府采购法的规定，参与采购活动的投标人必须是满足以下条件：
(1) 具有独立承担民事责任的能力；
(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(5) 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
(6) 法律、行政法规规定的其他条件
(7) 业绩要求：投标人须具有2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）独立承担的公共机构（包含行政机关、事业单位、公办学校、国有企业等）电梯日常维保服务项目业绩，合同须体现相关服务内容，并提供合同关键页等有效证明材料。注：投标文件中须提供相关业绩合同（如合同中无法体现采购文件要求的合同内容的，另附业主证明）的扫描件，未提供或提供不全的不得分。

	服务要求：
1、乙方提供24小时的紧急救援服务，当电梯发生困人故障，乙方应在接到甲方通知后30分钟内赶赴现场实施紧急救援；
2、电梯发生其他故障，乙方应在接到甲方通知后 30分钟内赶到现场实施抢修。
3、根据电梯的使用情况和设备状况，经双方协商确认后，提供全年保养计划和各项定期保养计划的具体实施时间表。每台每次保养时间不得少于合同约定的相应最少保养时间。如需调整原保养计划，应提前 30 日通知甲方并经甲方同意后方可调整，但应保证保养时间间隔不得超过15日。 
4、现场作业人员应当取得相应的《特种设备作业人员证》。为有效实施保养计划，乙方应安排熟悉所维保电梯原理、结构、性能、安全要求的特种设备作业人员负责维保工作，并督促其严格按照产品工艺要求、安全及技术规范进行维保。
5、作业过程中应服从甲方现场安全管理，落实现场安全防护措施，保证作业安全。需要安全监护作业的内容应书面告知甲方，作业时，作业人员不得少于2人。
6、现场需采取停梯措施时，应立即通知甲方并及时组织抢修。
7、根据甲方的故障统计记录，乙方应至少每季度提出一次故障分析报告。报告中应包含电梯故障的统计分析、整改措施和预防措施，以及有关电梯使用管理的合理化建议。
8、协助甲方建立健全安全管理制度、安全技术档案、应急救援预案，配合甲方开展应急救援演练，按时完成电梯年检工作。
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